
DISEÑO DE PIDs

Diseño de  PIDs mediante el lugar de las raíces.

Principios básicos de diseño temporal.
Diseño temporal de reguladores P.
Diseño temporal de reguladores PI.
Diseño temporal de reguladores PD.
Diseño temporal de reguladores PID.
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

� Con este método se pretende buscar el regulador más 
simple

� Especificaciones
� Régimen permanente: 

� ep (ev...)

� Régimen transitorio:
� Mp Sobreoscilación
� ts Tiempo de estabilización
� ...

estos parámetros están relacionados con una zona 
del plano complejo, donde deben estar situadas las 
raíces dominantes del sistema.
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
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Recordar

� Polos
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DISEÑO BASADO EN 
EL LUGAR DE LAS RAÍCES

¿ Pasa el lugar de las raíces (dominantes) por la zona de

especificaciones de régimen transitorio? (+P)

σ
θ

Aplicamos el criterio del argumento 
para comprobarlo

Universidad Carlos III de Madrid Señales y Sistemas

Dolores Blanco, Ramón Barber, María Malfaz y Miguel Ángel Salichs



DISEÑO BASADO EN 
EL LUGAR DE LAS RAÍCES

¿ Pasa el lugar de las raíces (dominantes) por la zona de

especificaciones de régimen transitorio? (+P)
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¿Por qué tomamos el k del límite de la región permitida?
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DISEÑO BASADO EN 
EL LUGAR DE LAS RAÍCES

¿ Pasa el lugar de las raíces (dominantes) por la zona de

especificaciones de régimen transitorio? (+P)

PI
P

¿ Se cumplen las especificaciones

de régimen permanente ?

Añadir un par

polo (en el origen)-cero (+I)
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DISEÑO BASADO EN 
EL LUGAR DE LAS RAÍCES

¿ Pasa el lugar de las raíces (dominantes) por la zona de

especificaciones de régimen transitorio? (+P)

NO

Añadir un cero(+D). 

Aplicar el criterio del argumento para  que

el lugar de las raíces (dominantes) pase por la

zona de especificaciones de régimen transitorio

¿ Se cumplen las especificaciones

de régimen permanente ?
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PD

Añadir un par 

polo (en origen)-cero (+I)
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DISEÑO BASADO EN 
EL LUGAR DE LAS RAÍCES

¿ Pasa el lugar de las raíces (dominantes) por la zona de

especificaciones de régimen transitorio? (+P)

No

Añadir un cero(+D). 

Aplicando el criterio del argumento para  que

el lugar de las raíces (dominantes) pase por la

zona de especificaciones de régimen transitorio

¿ Se cumplen las especificaciones

de régimen permanente ?

Si No

PIDPD

PIP

¿ Se cumplen las especificaciones

de régimen permanente ?

Añadir un par

polo (en el origen)-cero (+I)

Si No

Si

Añadir un par

polo (en el origen)-cero (+I)
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