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Enunciado

Objetivos de la práctica.

• Comprender el significado de las componentes del coste de las centrales térmicas y los funda-
mentos de los mercados mayoristas de generación.

• Comprender el significado de los pagos por capacidad y la necesidad de regulación en los
mercados de electricidad.

• Conocer las fuentes de datos de generación y consumo de electricidad en Europa.

• Tomar contacto con los problemas de manejo de datos reales y resolverlos.

Tareas.

1. Obtener los costes de generación de las tecnoloǵıas dados en el informe de referencia

2. Obtener la demanda térmica del páıs y el año elegidos de los datos de ENTSO-E.

3. Obtener el parque de generación óptimo (potencia instalada por tecnoloǵıa) para la monótona
de demanda considerada.

4. Escribir una rutina en MATLAB para obtener los resultados siguientes:

a) Enerǵıa producida por cada tecnoloǵıa.

b) Ingresos de cada tecnoloǵıa por la venta de enerǵıa

c) Costes totales de cada tecnoloǵıa

d) Pagos por capacidad a las empresas generadoras y sobreprecio para los consumidores.

Hipótesis y recomendaciones.

• Téngase en cuenta que en el balance entre generación y consumo hay que considerar los in-
tercambios con páıses vecinos. Considérese solo la generación térmica a fin de evitar este
problema.

• Es más sencillo importar los datos del fichero proporcionado por ENTSO-E en MATLAB y
manipular los datos aśı.

• Se puede verificar el procedimiento reproduciéndolo para el Problems 2.

• La curva de demanda térmica puede transformarse en una curva monótona de carga mediante
el comando ’sort’ de MATLAB.

• Pueden faltar datos para algunas horas en la base de datos de ENTSO-E, que habrá que
completarlos utilizando, por ejemplo, un método de interpolación.

Material disponible
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• Plantilla con las tecnoloǵıas que deben considerarse y sus componentes de coste.

• Los datos del páıs y año elegidos se deben tomar en https://transparency.entsoe.eu/ (hay
que darse de alta en la plataforma).

• Los datos de costes de generación se encuentran en la referencia C. Gerbaulet and C. Lorenz,
“Data Documentation No. 88. dynELMOD: A Dynamic Investment and Dispatch Model for
the Future European Electricity Market,” DIW, Berlin, 2017. Véanse las Tablas 2 y 4.

Material que se debe entregar

1. Fichero excel con los costes de generación fija y variable siguiendo la plantilla.

2. Parque óptimo de generación del páıs elegido en la plantilla proporcionada. Los resultados
deben incluir, para cada tecnoloǵıa:

a) Potencia instalada.

b) Enerǵıa producida.

c) Factor de capacidad, en horas equivalentes anuales (multipĺıquese el factor de capacidad
por 8760)

d) Costes totales.

e) Ingresos por enerǵıa vendida

f ) Pagos por capacidad recibidos.
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