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Tema 8: Razones para utilizar comunicacion inalambrica @CED

Comunicacion

inalambrica AlLa comunicacién tradicional por cable tiene algunos
problemas porque es necesario instalar cables a lo largo del
s sistema, lo que a veces significa en grandes distancias. Por
. Tecnologias eso:

IrD . .
. AlLas instalaciones se vuelven caras

AEl coste del cableado

AEI coste de la instalacidn del sistema. Normalmente se necesita
romper paredes o suelos, o bien utilizar canaletas

AEs necesario proporcionar los conectores necesarios para cada
sistema

A La implementacidn con cable es incluso a veces imposible, por ejemplo:

AEn edificios histéricos. Son edificios muy antiguos que no estan
preparados para los sistemas de informacion

A0 incluso hay edificios o lugares aislados donde no llega el cable

Bluetooth
WiFi
ZigBee

RFID

http://dte.uc3m.es
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Tema 8: Evolucion tecnologica inalambrica el

Comunicacion
inalambrica APara resolver estos problemas con las comunicaciones por

cable, la evolucidn tecnolégica ha permitido ofrecer
AP soluciones inalambricas de alto rendimiento

. AlLas diferentes necesidades han facilitado la aparicién de
- estas tecnologias que se utilizan hoy en dia para:

WiFi APeriféricos portatiles

ZigBee APortétiles

RFID ATeléfonos moviles

ACada aplicacion ha impulsado la creacion de una nueva
tecnologia, que se ha utilizado posteriormente en otras
aplicaciones diferentes

. Tecnologias

http://dte.uc3m.es
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Tema 8: Tecnologias inalambricas @OE)

Comunicacion
inalambrica AVamos a aprender las siguientes tecnologias inaldmbricas:

Alnfrarrojo -> IrDA
principales ARadiofrecuencia -> Bluetooth, WiFi ZigBeey RFID

. Tecnologias

IrDa
Bluetooth
WiFi

ZigBee

RFID

e
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Figura

AAunque las comunicaciones por cable proporcionan una
comunicacion mas rapida normalmente

http://dte.uc3m.es Figura: http://telemarenas.blogspot.com/2010/10/redede-area-personal I.html
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Tema 8: Consideraciones iniciales: Tipo de conexion CP=2

Comunicacion
inalambrica APunto a punto (simple)

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias I-:igural
h e APunto-Multipunto o

A Bluetooth

e o )

H (o

Figura2

(broadcast)

A WiFi

A ZigBee

A RFID

0

AMultipunto (multicast)

Figura 1: https://commotionwireless.net/docs/cck/networking/types-wirelessnetworks/

Figura 2: https://commotionwireless.net/docs/cck/networking/types-wirelessnetworks/ .
http://dte.uc3m.es Figura 3: https://commotionwireless.net/docs/cck/networking/typesf-wirelessnetworks/ Figura3
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Tema 8; Consideraciones iniciales: Seguridad

Comunicacion
IrElalaes ATodo el mundo podria captar las sefiales, asi que tal vez sea

necesario codificarlas
principales

Clave

&

. Tecnologias

IrDa

Bluetooth
WiFi
ZigBee

RFID

s M)
NN A RS
A S
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Tema 8: Consideraciones iniciales: Fiabilidad @Ok

Comunicacion

il I Alnterferencias, fuera de rango o poca cobertura

rincipal .
e Bluetooth Ligkee
. Tecnologias h
Cordless J
IrDa — _|::r,|
Phone * 95 |

Bluetooth
] -
WiFi

o _an

Microwave
Oven

Figura

http://dte.uc3m.es Figura: https://www.semanticscholar.org/paper/CombatirgrossTechnologyinterferencefor-RobustZhengY ang/3b5d060bd58de 77524ecacbb(B843745a281f
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Tema 8: IrDA: Espectro de radiofrecuencia ot

Comunicacion

inalambrica

RADIO FREQUENCY SPECTRUM

300 Hz 3 KHz 30 KHz 300 KHz
1. Conceptos

principales

Broadcast

— Madium Frequency —»

>

1Km 100 m
30 GHz 300 GHz

Tecnologias

IrDa

Bluetooth

iFi 812 18 27| @
WiFi e X kK] Millimater IEEE

ORI DT TN

]
|
[ +] ‘F“G

ZlgBee Ultra Super Extra
*—  High Frequency — "% High Frequency — *[*High Fraquency —

— I0 WAVES ——— { —_MICROWAVES —— -
| |

100 m 10m im 10 cm 1cm 1 mm
300GHz 3THz 30THz 300THz 3PHz 30PHz 300PHz 3EHz 30EHz 300 EHz 3000 EHz

+— High Frequency —sfe— o ;’,:gmw —

RFID

Subm sier (IEEE) —

[

— INFRARED S | xmave | cuw [

100 nm 10 nm 1inm 100pm 10 pm 1 pm

Data
Association.:

Figura 1: https://www.pinterest.es/pin/436919601321279232/ Figural .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html g Flgura2
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Tema 8: IrDA: Aplicaciones originales Ot

Comunicacion

inalambrica ALa luz infrarroja se utiliza en aplicaciones como sistemas de

iluminacion, camaras de infrarrojos, etc.

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias
A IrDa

Bluetooth

- S N B 7
WiFi Figural Flgura2

Zighee APero también se utiliza como canal de transmisién de |a
RFO informacion (por ejemplo, mandos a distancia de TV o

puertos IR para PCs) _/ i 1Y ’)

Figura3 Figurad
Figura 1: https://redlighttherapy.lighttherapyoptions.com/product/infrarelight-therapy-polychromatieled-therapy-devicemodet900/ Data
Figura 2: https://www.theengineer.co.uk/heatloakcoatingthermalcameras/ -
Figura 3: https://elandroidelibre.elespanol.com/2017/04/comgsartu-androidcomomandoa-distancia.html AﬁSOCI&thﬂ:m

Figura 4: http://8ateneo.blogspot.com/2019/09/puertoinfrarrojos.html .
http://dte.uc3m.es Figura 5: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html Figurad
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Tema 8: IrDA: Origen t@mmu)@@

PO:’}U“;C?C“"“ AYa habia algunos productos de infrarrojos en el mercado en
nalambrica 1993, que eran capaces de comunicarse utilizando la luz
1. Conceptos infrarroja

principales . . )
APero todos estos productos eran incompatibles entre si (por

2. Tecnologias . . . .
ejemplo, los mandos a distancia antiguos de las TV)
rba

A Bietoor Ala primera reunién de la Infrared Data Association (IrDA)tuvo
A W lugar el 28 de junio de 1993 con el fin de unir todos los

A Zighee dispositivos en una solo estandar

A RFID ASe anuncié para 50 personas de 20 empresas, pero finalmente
hubo mas de 120 personas que representaban a mas de 50

empresas -> Gran interés en la industria para crear un estandar
para la comunicacion por infrarrojos

ALos primeros estandares para la comunicacion por infrarrojos
(IrDA) aparecieron un ano mas tarde, aunque las capas m
fisica y de protocolo no se especificaron hasta 1998 Daa

Associationa

http://dte.uc3m.es Figura: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html Figura
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Tema 8:
Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias
A IrDa

A Bluetooth

A WiFi
A

A RFID

ZigBee

e .. OISI0)

IrDA: Objetivo principal CP=2

AE| objetivo principal era "crear una conexion de datos
Infrarrojos, que fueranteroperable(abierta) y debajo coste
estableciendo un modo de funcionamieptmto a puntopara
distancias cortag< 2metros) y corvision directa(segura)"

ASin embargo, siguientes ampliaciones permitieron la reutilizacion de los
canales para poder crear varias conexiones punto a punto con un limite
en el numero de dispositivos visibles, aunque este no es el principal
objetivo de esta comunicacion

Associationa
Figura2

Figura 1: https://www.pinterest.es/pin/516225176023869912/
Figura 2: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html

Figural

http://dte.uc3m.es
CS M| DES Tema8: Comunicaciérinalambrica
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Tema 8: IrDA: Propiedades L@mxu@@

Comunicacion . . .
S mBTiC AIrDA 1.0 describe la comunicacién IR

1. Conceptos A Comunicacion serie
principales A Comunicacién punto a punto

AModo half-duplex
A 7
12 AModo asincrono

A Bluetooth

AVelocidades de transmisidn entre 2400 bps y 115.200 bps. Sin embargo,
las versiones actuales de IrDA permiten velocidades de transmision de
hasta 4 Mbps

A Con un angulo de visidn directo entre 15 y 30 grados para el transmisor
(para permitir la comunicacion con mas dispositivos) y menos de 15
grados para el receptor (para eliminar posibles interferencias)

Receiver
Data

A WiFi

A ZigBee

A RFID

Transmitter

Associationa

Figura 1: https://scienceprog.com/irdanterface for-an-embeddedsystems/ Figural .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html FIgUI'aZ
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Tema 8: IrDA: Arquitectura @esk
LI AlrPHY: Physical layer

Inalambrica AEl protocolo inicial a negociar debe ser
1. Conceptos siempre 9600 bps y luego los dispositivos < Applications >
IS pueden cambiar la velocidad

. &
AlrLAP: Infrared Link Access Protocol !
A IDa A Especifica el protocolo para controlar el HLMP

[HOBEX hLAN IrCOMM >

A Bluetooth acceso al medio infrarrojo y proporcionar el || ace s

A Wi nivel basico para la conexion (LMHAS) Tiny TP /
A Zggee AIrLMP (LM-1AS): Infrared Link AP - Muliplser (LMEMUX)

A RFID Manager: —

Infrared Link Access Protocol (IrL AP

A Proporciona diferentes maneras de

descubrir los servicios disponibles por los TPHY SIR IPHY FIR IFPHY VFIR
 dispositivos L, || T || e 1D
ATlnyTP .
Figural
A Proporciona el mecanismo para que varias
entidades puedan utilizar el IrLAP mnata
simultaneamente Association.

Figura 1: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-319-3020:0_21 .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html Flguraz
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Tema 8; IrDA: Estandar - Codificacion y trama oL

Comunicacion - ., ~
A Codificacion de la sefial
inalambrica
1. angeptos IR Frame
principales l( )1
, Data Bits
. Tecnologias
IDa 1 0 1 0 0 1 1 0
Bluetooth
WiFi Figural
ZigBee
Trama IrDA
RFID
S|s|A S
D 16b
T|T|p DATA FCS T
AlA|lR O
STA: Beginning Flag, 01111110 binary
ADDR: B bit Address Field
DATA: 8 bit Control Field plus up to 2045 = (2048 - 3) bytes Information Field
FC5S: CCITT 16 bit CRC
STO: Ending Flag, 01111110 binary Data
Figura 1: https://hw-server.com/introductiofirda Association.

Figura2

Figura 2: https://hw-server.com/introductiofirda Fi 3
http://dte.uc3m.es Figura 3: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html igura
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Tema 8 IrDA: Estandar - Topologias @oEe

Comunicacion 1) Topologia simple
inalambrica The 2400-to-115,200-bit/s link architecture.

1. Conceptos

e 3) Topologia con velocidad maxima

T EES Processor . ) )
princip 4-Mbit/s link architecture.
Tecnologias >
IrDa Encoder/ 7) Host
Decoder Transceiver Brooraer
Bluetooth W ((
WiFi _Figural ) _
g 2) Topologia con mas velocidad )
Packet Encoder/ :
REID The 1.152-Mbit/s link architecture. Framer Decoder Transceiver

¢

Host
Processor

Phase- ‘
Locked
Loop '

™

Packet Encoder/

Framer ' ‘ Decoder ' Transcelver' Figura3
“~—

Figura2 Dat
Figura 1: https://www.electronicasi.com/wpcontent/uploads/2013/05/IRDA5. pdf el - ala
Figura 2: https://www.electronicasi.com/wgcontent/uploads/2013/05/IRD/5. pdf Associations

Figura 3: https://www.electronicasi.com/wpcontent/uploads/2013/05/IRDA5. pdf Ei 4
http://dte.uc3m.es Figura 4: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html Igura
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Tema 8: IrDA: Transductor TFDU4300 [@UEL

Comunicacion
inalambrica

Infrared Transceiver Module (SIR, 115.2 kbit/s)
for IrDA® applications

1. Conceptos

principales Description

The TFDU4300 is a low profile (2.5 mm) infrared
Tecnologl’ as transceiver module with independent logic reference
voltage (Vjoqgic) for low voltage 10 interfacing. It is
IDa compliant to the latest IrDA physical layer standard for
fast infrared data communication, supporting IrDA
speeds up to 115.2 kbit/s (SIR) and carrier based
remote control. The transceiver module consists of a
PIN photodiode, an infrared emitter (IRED), and a
low-power control IC to provide a total front-end solu-
tion in a single package. This device covers an

Bluetooth

WiFi

ZigBee

Figura2
RFID o o

extended IrDA low power range of close to 1 m. With
an external current control resistor the current can be

adjusted for shorter ranges. I \I\Push—PuII

Viogie V:c1

Driver

This Vishay SIR transceiver is built in a new smaller 0 ampifier || Comparator
package using the experiences of the lead frame ) - /

BabyFace technology. T Vee2
The Rxd output pulse width is independent of the opti- _ 4
cal input pulse width and stays always at a fixed pulse [ sp ';’9'0 Controlled Driver il
width thus making the device optimum for standard j.'.TXD Control
Endecs. TFDU4300 has a tri-state output and is float- [ RED C
ing in shut-down mode with a weak pull-up.

Figural 18282

Figural:Archivod ¢ C5! nonn A aK-8lF § SYAREFROCge N&n & S HAanns . d Pata
Figura 2: https://k206.net/catalog/182/1743/ Figura3 Association.

Figura3:Archivod ¢ C5 ! nonn A aKI-BlI { BYARSFRIAage dllan S Hnnns )
http://dte.uc3m.es Figura 4: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/pfirda.html Figurad
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Tema 8 IrDA: Transductor TFDU4300 - Conexién tipica <ea=

Comunicacion

inalambrica

Block Diagram of Transceiver with a Common Power Supply

1. Concept
onceptos for Vocand Viggic (/O voltage follows Vg voitage swing)

principales

Ve =33V
2. Tecnologias IR Controler TFDU4300
A IDa v Vocz IREDA(1)
A Bluetooth TxD
A WiFi RxD
A ZigBee
DO
A RFID " '
— cct {6)
470 \ : A ol
' T . Viogic (7) '
. ~ . GND @
GND C1 A e et
_L + ' . -+

Figural

Associationa

Figural:Archivod ¢ C5 ! nonn =AaKI-BlI § BYAREFREAagaA dlkn & = HAnnsx .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://utp -redesinalambricas.blogspot.com/p/irda.html Flguraz
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Tema 8: Bluetooth: Espectro de radiofrecuencia

Comunicacion
inalambrica

RADIO FREQUENCY SPECTRUM

300 Hz 3 KHz 30 KHz 300 KHz
1. Conceptos

principales

2. Tecnologias

A IDa

Broadcast

Low mm » Low Frequency —#m— Madium Frequency —»
' RADIO WAVES >
I I

100 Km 10 Km 1Km 100 m

300 MHz m-lz 30 GHz 300 GHz
= 10 1

Ml 1 B_12_ 18 27| 4
Broadeast L' G c X [k | K] Millimster IEEE

3
|
L d el ARG « L ALehw),  [wumer

A Bluetooth

A WiFi

A ZigBee

Ultra i Super Exira
Fi e High Frequency — *[*High Frequency — ™

Jr— 10 WAVES MICROWAVES — >
|

+— High Frequency —sfe— o ;’,:gmw —

A RFID

| [ \_J
100 m 10m im cm 1cm 1 mm
300GHz 3THz 30THz 300THz 3PHz 30PHz 300PHz 3EHz 30EHz 300 EHz 3000 EHz

Submillimeter {IEEE) —

<— INFRARED "ol cuzre ™ X-RAVS | |- CAMMA

|7'm~11. 400 nm |
1mm 100um 10 pm 1pm 100 nm 10 nm inm 100 pm 10 pm 1 pm

: Bluetooth
Figural

Figura 1: https://www.pinterest.es/pin/436919601321279232/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ Flgura2
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Tema 8:
Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa

A Bluetooth

Bluetooth: Objetivo principal

(Lol

ABluetooth es un estandar de radiofrecuencia para transmitir
datos y voz, punto a punto o punto-multipunto, en distancias
cortas (1-100 metros) y sin necesidad de vision directa.

AHoy en dia existe el estandar 2.0 (desde 2004) para una
comunicacion full-duplex (otra ventaja frente al IrDA)

=

Figural
Figura 1: http://shop-audio7.blogspot.com/2017/08/bluetootd0-losslessx500musiclink.html 9
Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/

© Bluetooth Receiver
Audio Receiver

40 '
o 5

Bluetooth’
Figura2

http://dte.uc3m.es
CS M| DES Tema8: Comunicaciérinalambrica

(C)RaulsancheReilloy José Enriqu&uarezPascual



Tema 8: Bluetooth: Rango SME (@0

Comunicacion

inalambrica ABluetooth utiliza el rango de radiofrecuencia sin licencia de

1. Conceptos 2,4-2,485 GHz. Este rango se llama rango SME (Scientific and
IR B Medical Equipment)

A Acepta hasta 80 canales ubicados cada 1 MHz

A Antes de iniciar una comunicacidn, se analiza qué dispositivos estan en
el rango para evitar utilizar los canales ya utilizados

2. Tecnologias

A IDa

A Bluetooth

International Radio Frequency Allocation

10kHz 100kHz 1mH:z 10mHz 100mHz gHz 10gHz
I . [ ] I ]
& 2000 HowSluffiorks I I I I I I
AM Radlo TV FMRadio TV ™ Satellite
Bluetooth
2.45 gHz
Figural EH °
Bluetooth
Figura 1: https://www.researchgate.net/figure/Radiérequencyusedin-Bluetoothtechnology3_fig3_220670339 .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ Flguraz
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Tema 8 Bluetooth: Alcance y potencia @osh

Comunicacion

inalambrica

1. Conceptos
principales

Clase Potencia maxima permltlda Potencia maxima permltlda Alcance
IrDa -
| | (MW) | (dBm ) (aprommado)
A Wi Clase 1 100 mW 20 dBm | ~100 metros
fZices Clase 2 2.5 mW 4 dBm | ~5-10 metros
A RFID i '
Clase 3 1 mW 0 dBm | ~1 metro
Clase 4 0.5 mwW -3 dBm | ~0.5 metro

Figural

3

Bluetooth’

Figura 1: https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ Flguraz
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Tema 8: Bluetooth: Versiones QU]

Comunicacion ABT 1.0: Muchos problemas de estabilidad y fabricacién
inalambrica

ABT 1.1 (2002): Primera versidn operativa (y también la referencia durante

1. Conceptos muchos afos)

principales

2. Tecnologias ABT 1.2 (2003): Compatible con 1.1, mejorando la velocidad de transferencia
A n hasta 1 Mbps

A Bluetooth ABT 2.0 (2004): Velocidad de transferencia hasta 3 Mbps
A WiFi A En 2007 se publica la version 2.1, que incluye SSP (Secure Simple Pairing)

ABT 3.0 + HS (2009): La velocidad de transferencia alcanza los 24 Mbps, pero
no fue bien aceptada por la industria, a pesar de que incluia una mejora en
la robustez del intercambio de datos

A ZigBee

A RFID

ABT 4.0 (2010): Incluye una versién de bajo consumo (BLE) y una velocidad de
transferencia de hasta 32 Mbps. Se estabilizé con la version 4.2. Bien
adoptada por los smartphones

ABT 5.0 (2016-2017): Mejora tanto el consumo de energia como la 9 @
veloudad de transferenua (50 Mbps) Bluetooth

http://dte.uc3m.es  Figura: https://memim.com/asynchro Figura
C3M DES Tema8: Comunicaciérinalambrica (C)RaulsancheReilloy José Enriqu&uarezPascual




Tema 8; Bluetooth: Método para las interferencias Ot

Comunicacion

inalambrica ASe utiliza un mecanismo con saltos de frecuencia (FHSS) para
1. Conceptos evitar interferencias en entornos complicados

principales _ . _
AE| sistema prueba varias frecuencias hasta que encuentra
una en la que los dispositivos pueden funcionar
| A Bueooh

A Bluetooth correctamente

A W AEsto es muy robusto incluso dentro de ambientes con
A Zobee interferencias electromagneéticas elevadas

79 Bluetooth Channels possible between the Guard Bands

A RFID

WHWD

/

\ r :enio:': Eand)
A 242 2 43 2 45 2.4 9

Fr~=.~qu~°.-m'::,ir (GHz)

Fioural Bluetooth
Figura 1: https://sites.google.com/site/nearcommunications/adaptatiequencyhopping 9 .
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandi-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ Figura2
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Tema 8: Bluetooth: Topologia

Comunicacion

ASe forma con los siguientes

inalambrica
conce ptOS:

1. Conceptos

incipale : i
i APiconet Consiste en hasta 8
2. Tecnologias dispositivos que comparten el

A IDa mismo canal
A Bluetooth A Scatternet Es la combinacién de

A Wi hasta 10 piconets e rioenet
A ZigBee Figural
A RFID AY ademas un dispositivo Bluetooth

puede ser esclavo de varias

piconet

AY un dispositivo Bluetooth puede
funcionar como maestro en una
piconet mientras que en otra
piconet puede ser esclavo

@-

. ®
Figura 1: http://www.kayshav.com/ddinfo/bluetooth.php Figura2 BlUEtOOth

Figura 2: https://www.eetimes.com/wherédorth-art-thou-bluetooth/ Fi 3
http://dte.uc3m.es Figura 3: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ igura
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Tema 8 Bluetooth: Protocolo y trama Qo

Comunicacion

inalimbrica 1) Protocolo 2) Trama

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

UDP | TCP |
A Bluetooth }

IP Bits 3--"4 111 -
[ — |
|

1
|
Flalsl Checksum iThe18-b|theader|s repeated three

ard/vCal WAE

OBEX WAP |

AT’ ol Bits 72 . 54 0-2@44
i — commands| | TCS BIN SDP ‘

Access code Header [ Data

i Type | imes for a total of 54 bits
L PPP J *Access code: contain synchronisation bits and the identifier of the
] primary to distinguish the frame of one piconet from that of another
] (in case there are several masters within the radio range).
RFCOMM

*Address defines up to 7 secondary nodes.
*Type defines link type (e.g., SCO, ACL)
*F: Flow control bit

*A: Acknowledgement bit

, [
\& L2CAP

+S: Seauence number

Host controller interface LMP |
[ Figura2
Baseband
Bluetooth radio 9
Figural °
Figura 1: https://www.researchgate.net/figure/Bluetootiprotocolstackmodel4_fig2_258401254 BluetOOth
Figura 2: https://www.slideserve.com/erma/bluetoottiechniqueseee802-15 Fi 3
d te http://dte.uc3m.es Figura 3: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ igura
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Bluetooth: Transductor LMX5252

Tema 8:
Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

Figura 1: https://www.electronicproducts.com/radighipssuit-pdamobilephonesapps/

Figura2: Archivod [ a - pBp @l SRagiln My nné X

The LMX5452 is a highly integrated Bluetooth 1.2 compliant
solution. The integrated baseband controller and 2.4 GHz
radio combine to form a complete, small form-factor (6.1 mm
x 9.1 mm x 1.2 mm) Bluetooth node.

The baseband controller has a standard Host Controller
Interface (HCI). Based on the National Semiconductor Com-
pactRISCTM 16-bit processor, the LMX5452 is optimized to
handle the audio, data, and link management processing
requirements of a Bluetooth node.

The on-chip memory, ROM, and Patch RAM provide lowest
cost and minimize design risk with the flexibility of firmware
upgrad
e firmware supplied in the on-chip ROM supports a
plete Bluetooth Link Manager and HCI with communication
through a UART or USB interface. This firmware features
point-to-point and point-to-multipoint link management, su
iIng data rates up to 723 kbps.

The radio em iiter and switch to
minimize the number of external components.

The radio has a heterodyne receiver architecture with a low
intermediate frequency (IF), which enables the IF filters to be
integrated on-chip. The transmitter uses direct Q-
modulation with Gaussian-filtered bit-stream data, a voltage-
controlled oscillator (VCO) buffer, and a power amplifier.

The LMX5452 module is lead free and RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) compliant. For more information on
those quality standards, please visit our green compliance
website at hitp://www.national.com/quality/green/

Figura2

Figura 3: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandia-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/

http://dte.uc3m.es
te
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Bluetooth: Transductor LMX5252 - Diagrama de bloques @O

Tema 8:
Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa

Control
logic
and
safial

A WiFi 7 imarfaca

;

A Bluetooth

A ZigBee

A RFID

= Transmitter

Figural Bluetooth’

Figura 1: https://www.edn.com/bluetooth1-2-compliantproductsoptimizedfor-mobilephonepdaapplications/ Ei a2
igur

http://dte.uc3m.es Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandia-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/
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Tema 8: Bluetooth: Transductor LMX5252 - Pines @=L

Comunicacion
inalambrica
1. Conceptos lt—— USB _D-
principales Clock UsB [T V2 ss
Oscillator/ Generator Link HCI <4——— GND USB
2. Tecnologias Crystal P including Manager [ Transport » TXD
s UART ST Rros
St
JTAG
-g——p SCL
Antenna -w— nojio [ Baseband | g CompactRISC™ S el
o Controller Processor ~<——» MDODI
-—— MWCSH#
- MSK
-1 MDIDO
. -
Combined
R\g;ﬁggr ROM System and C%\&/SCDS -—
Patch RAM
Figural 9

Bluetooth
Figural:Archivod [ a - pBpaéal {KSSGZ S5SFagimynnés Hnncs Ei a2
http://dte.uc3m.es Figura 2: http://blogs.xunta.gal/xentedixital/es/blog/desgranandta-tecnologiael-bluetooth/attachment/bluetoothlogo/ igur
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Tema 8:

Comunicacion

inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa

A Bluetooth

A ZigBee

A RFID

: Espectro de radiofrecuencia

RADIO FREQUENCY SPECTRUM

300 Hz 3 KHz

30 KHz

300 KHz

Broadcast

Very
Low Frequency

T
o

Low Frequency —»— Madium Frequency —»

' RADIO WAVES |
! !

>

100 Km

10 Km

1Km

100 m

300 MHz

m-lz

30 GHz

300 GHz

TFml
Broadoast

'L' g

B_12 18 27| 4
C (X [k | K]

Millimater IEEE

[ a ]
100 " 280

r
|| | | [
l:' E Jelnlil { ol

B 10 20

- ML MILITARY

+— High Frequency —sfe— o ;’,:gmw —>le—

Ultra 5
High Fi >

Super Extra
High Frequency > 14— High Fraquency .

— 10 WAVES

| |
100 m 10m 1m

Nt

mmnmlmwzs —

1cm

1 mm

300GHz 3THz 30THz 300THz 3PHz

30 PHz 300 PHz

3EHz 30EHz

300 EHz 3000 EHz

Submillimeter (|IEEE) ——»

<'}:|I FRAR D# ﬁ:ﬁ,

T kmave

< ORAVEN

|7'm~11. 400 nm
1mm 100um 10 pm 1pm

Figura 1: https://www.pinterest.es/pin/436919601321279232/
Figura 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi

100 nm 10 nm 1 nm

Figural

100 pm 10 pm

1pm

PO

Figura2

http://dte.uc3m.es
te
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Tema 8 WiFi: Objetivo principal @olol

Comunicacion

AWi-Fi (WirelessFidelity) es toda red que utiliza el protocolo IEEE

802.11 (ISO/IEC 8802-11: 1999) con el objetivo principal de
comunicar inalambricamente una enorme cantidad de datos
entre muchos dispositivos, reemplazando el cable Ethernet

APero es lento para algunas aplicaciones (por ejemplo, el arranque

A IDa
del sistema es lento porque los dispositivos deben ser

localizados, sincronizados, etc.), la seguridad no estd resuelta

A ZigBee todavia y la fiabilidad no es buena en muchos casos (la
A RFID comunicacion se puede colgar)
.. 2

@m
Figura 1: https://www.nobbot.com/tecnologia/perdideen-una-maranade-siglasy-numeroscomprendemejor-las-diferentesredeswifi-para-sacatestodo-el-provecho/ E 2
http://dte.uc3m.es  Figura 2: hitps://es.wikipedia.org/wiki/wifi o
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inalambrica

1. Conceptos
principales

Figural




Tema 8; WiFi: Modelo ISO/OSI y capa fisica GLEL

Comunicacion

AComo todo estandar IEEE (como Ethernet), su foco se

inalambrica encuentra en las 2 capas mas bajas del modelo ISO/OSI (capa
" T fisicay de enlace), por lo que cada aplicacion existente de
i Internet o Ethernet puede funcionar sélo cambiando el
controlador y la conexién fisica

A La capa de enlace tiene un enlace directo con IP é)o lo que el resto de Ia
red no debe ser modificada -> Las aplicaciones T PAP no deben ser

A IDa
A Bluetooth

campiadas
o ACapa fisica
AFunciona en el rango de 2,4 GHz, como Bluetooth
A RFD AVelocidades de transferencia de hasta 1, 2, 5,5, 11 y 54 Mbps
ATambién utilizan saltos de frecuencia (FHSS), como en Bluetooth
A 80 canales situados cada 1 MHz

APero también se pueden utilizar frecuencias directas (DSSS)

A 15 canales de 5-6 Mhz -> Mas robusto porgue cada canal est3
ubicado cada 5-6 Mhz, pero para menos dispositivos

APero ambos sistemas son incompatibles entre si, aunque
muchos dispositivos tienen |a posibilidad de utilizar ambos

seleccionandolo en la fase de puesta en marcha @

http://dte.uc3m.es Figura: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi Figura
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Tema 8: WiFi: Capa de enlace (OO0

Comunicacion

inalambrica Alogical Link Control (LLC) i

L Concept AEs la misma capa que la
principares suministrada por 802.2

(Ethernet), por lo que el enlace g

A Ia con el protocolo TCP/IP es muy s
A Bluetooth féC” Ktk
— . f[sifElng
AMedia Access Control (MAC) yim | |

1 4]

AE| concepto es similar al definido
por 802.3 (Ethernet) pero con las
diferencias necesarias como para T Ll
considerar que esta MAC solo Ul
pertenece a una WLAN. Es muy
importante la forma de detectar NI
y resolver las colisiones

Namiiaik, P

A ZigBee
A RFID

Figura 1: https://javmabra.wordpress.com/2011/07/20/capassicubiertaspor-la-arquitecturawi-fi/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi Figura2
UC3M| DES Tema8: Comunicaciorinalambrica (C)RaulsancheReilloy José Enriqu&uarezPascual
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Figural




Tema 8: WiFi: Seguridad - WEP @0

Comunicacion

[l Ala seguridad es uno de los puntos mas discutidos (todo el
1. Conceptos mundo puede "escuchar" la comunicacion en el "aire"

principales

A802.11 "resuelve" ese problema definiendo el algoritmo

A IDa WEP
A Bluetooth

A ZigBee
A RFID
@.

[.Tui:- z
%l Qe

Figural é

Figura 1: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0823 X2015000500007 .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi Figura2
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Tema 8: WiFi: Seguridad - WPA @0

Comunicacion

inalambrica APero muchos expertos piensan que el algoritmo WEP no es
1. Conceptos suficiente y que es un sistema muy débil, por lo que esta

principales

solucion no es fiable. WPA es mejor, pero hoy en dia los

A o expertos han encontrado otras soluciones mejores (WPA-2)
A Bluetooth Ql‘l

A ZlgBee BOE:
A RFID e

«ZS»
Figural

Figura 1: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0823 X2015000500007

http://dte.uc3m.es Figura 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi FiguraZ
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Tema 8: WiFi: Seguridad - Comparativa

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos Sistema de encriptacion WEP WPA

WPA2

principales Estandar 802.11b 802.11g

80211

AES (Rijndael)

" Algeritmo RC4 RC4ATKIP
2. Tecnologias .
IV extendido

Proteccidon a redes inalambricas

Ndmero algoritmeo de mayor
complejidad

A IDa Caractenisticas ; Llaves dinamicas (TKIP) S
vulnerables = : Tramas convertidas por opera-
Incluye MAC del emisor : o 4
A Bluetooth : ciones matnciales
Longitud de claves 64 (40) 0 128 (104) bits 128 a 256 bits 128 a 256 bits
Vulnerabilidad IV muy corto Autenticacidn por handshake  Claves conocidas
Llaves estaticas auditable. Rondas cortas en informacién
Claves cortas Claves en diccionario, o reco- muy confidencial
Chequeo de integndad inde- nocibles por atacante Usa de claves en diccionanc o

pendiente de datos cifrados

conocidas por atacante

Por fuerza bruta comparando
claves con handshake, éxito
dependiente de tener la clave
en el diccionario

FMS, por estadistica de IV, muy
Ataques conocidos exitoso, obteniendo gran canti-
dad de tramas con IV

Por fuerza bruta muy lenta
comparando directamente con
la rad claves de diccionario,
muy poco éxito en bastants
tiempo de ataque

Figural

Figura 1: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0823 X2015000500007

(Lol

Figura2

http://dte.uc3m.es Figura 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi
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Tema 8: WiFi: Architecturas [GIOE

.COHEUHICIaCIon 2) Sistema distribuido
inalambrica : n . .
1) Sistema Ad-Oc: Cada dispositivo puede comunicar con cualquier
- gﬁ:;ggfg: Cada dispositivo otro utilizando puntos de acceso, que dividen todo
puede comunicar con €l area en celdas individuales (rango maximo de
. 1ecnologias . . 7
- cualquier otro 100 metros), pero garantizan que la conexion

siempre sea posible desde cualquier lugar

A IDa
A Bluetooth

Figural Figura2

Figura 1: https://www.semanticscholar.org/paper/WiFid-hocmessagepropagationoverGPR$ietworkskhatib/c61c4202¢512101778c2cc5757d9e8d4hb88b6

Figura 2: https://www.semanticscholar.org/paper/WiFid-hocmessagepropagationoverGPR$ietworkskhatib/c61c4202¢512101778c2cc5757d9e8d4hb88b6 Fi 3
http://dte.uc3m.es Figura 3: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi igura
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Tema 8:
Comunicacion
inalambrica
1. Conceptos
principales
2. Tecnologias
P
A IDa
A Bluetooth AT
[ Wirort
Figural

Figura 1: ArchivodWiPort-5 | G | { K $ Bagd =
Figura 2: ArchivodWiPort-5 | G { K § Bagd =
Figura 3: ArchivodWiPort-5 I (i I { K S Bag4d =

Figura 4: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi

http://dte.uc3m.es

WiFi: Transductor WiPort Lantronix

General Description

The WiPort™ is the most compact, integrated solution
available to add 802.11b/g wireless networking to any
device with a serial or wired Ethernet interface. Using
this highly integrated hardware and software platform,
you will add to your bottom line by significantly reducing
product development time, risk, and cost.

The WiPort offers the highest level of integration
available in a device server. Within a compact package
is a DSTni™ x86 controller, memory, 802.11b/g radio, a
10/100 Ethernet transceiver, and dual high-speed serial
ports. All of this combines fo give you a complete
networking solution. The WiPort is designed with
flexibility to support additional wireless standards
without requiring redesign.

To enable access to a local network or the Intemet, the
WiPort integrates a fully developed TCP/IP network
stack and OS. The WiPort also includes an embedded
web server that can be used to remotely configure,
monitor, or troubleshoot the attached device.

WiPort serves web pages to a web browser when there
is a need to gather information or communicate with
networked devices. The WiPort becomes a conduit
between you and your device over the network or
Intemet.

The Windows™-based configuration software, Device
Installer™, simplifies installation and setup. The WiPort
can also be configured locally through its serial port, or
remotely over a network using Telnet (password-
protected) or a web browser. Flash memory provides
for maintenance-free, nonvolatile storage of web
pages, and allows future system software upgrades.

HAnNCZXZ
HAnNCZXZ
HAnNCZXZ

Figura2

74

Key Features
iant solution
pports 802.11 WLAN or Ethemet connectiv

¢ Complete int

¢ Serial to 802.11b/g conversion
et to 802.11 b/

¢ Stable, field proven TCP/IP protocol suite and web-
based application framework

+ Optional End-to-End 128, 192 and 256 Bit AES
En j

+ WPA PSK TKIP security, 128 bit WEP encryptio
Dual serial ports

tian

¢ Easy con
¢ Easy installation of customized web pages

¢ Embedded web server

¢ 11 General Purpose Input/Qutput (GPIO) pins

¢ E-mail alerts

¢ Upgradeable firmware via the network or serial port
¢ High performance data throughput

Figura3

Figura4

UC3M| DES Tema8: Comunicaciorinalambrica
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Tema 8: WiFi: Transductor WiPort Lantronix - Pines ks

Comunicacion
inalambrica WiPort Pin Functionality
1. Conceptos
principales 1 3.3V Power 21 Reserved
2 3.3V Power 22 Reserved
2. Tecnologias 3 RTSO 23 Signal Ground
?Ti TXDO \> 24 Signal Ground
A IrDa SN W 9. — 25 Reserved
6 Configurable Pin 2 26 Reserved
A Bluetooth 7 Configurable Pin 3 27 Ethernet Status LED2
- 8 CTS0 28 Etherpet Status LED1
9 Configurable Pin 10 7{3@/ Ethernet TX- <
A 7B 10 Configurable Pin 8 30 Ethernet TX+
lgoee 11 Signal Ground 4 31 Ethernet RX Center Tap >
A RFID 12 Signal Ground 32 Ethernet TX Center Tap
13 Reset In % Ethernet RX-
14 Configurable Pin 0 Eiharnet BXd
15 RIS 35 Configurable Pin 1
<7’IE* TXD1 36 WLAN Power LED
= <A N .{ 0 — 37 Configurable Pin 6
18 Configurable Pin 9 38 Configurable Pin 5
19 Configurable Pin 4 39 WLAN Activity LED
20 CTS1 40 Configurable Pin 7
Figural

Figura 1: ArchivodWiPort-5 I (I  { KS Bag8 = Hnncsx

http://dte.uc3m.es Figura 2: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi Figura2
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ZigBee: Espectro de radiofrecuencia

Tema 8:
Comunicacion

inalambrica RADIO FREQUENCY SPECTRUM

300 Hz 3 KHz 30 KHz 300 KHz

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

Broadcast

T
o

Low mm #— Madium Frequency —»

A IDa
A Bluetooth
A WiFi

A RFID

Figura 1: https://www.pinterest.es/pin/436919601321279232/
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e
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Figural

Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890

nm 100pm 10 pm

1pm

EHz 3000 EHz

LigBee

Figura2

http://dte.uc3m.es i : :
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Tema 8: ZigBee: Objetivo principal
Comunicacion
inalambrica

AE| objetivo es tener algo similar a WiFiy
L Concentos Blugtooth pero con menos transferencia
e de informacion y para un uso local
(maximo 100 metros, por ejemploenun =~
o edificio) y en entornos adversos (puesta
A Buetooth en marcha y reconfiguracion muy rapida
A WiR si pierde la comunicacion)

APor tanto, ZigBee define un estandar
completo, global y abierto para
desarrollar productos fiablesde bajo

coste, bajo consumo y comunicacion Figural
inalambrica para un espacio reducido,

gue tiene ademas control y visualizacion @
con maxima seguridad ZigBee

Figura 1: https://www.edn.com/producthow-to-smarthometechnologyby-greenpeaktechnologies/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
UC3M| DES Tema8: Comunicaciorinalambrica (C)RaulsancheReilloy José Enriqu&uarezPascual



Tema 8 ZigBee: Origen y propiedades @D

Comunicacion

ikl e ALos promotores fueron 8 empresas

L gﬁ:;;gfg: AChipcon, Ember, Freescale, Honeywell, Mitsubishi, Motorola, Philips y
Samsung

A 10s Ala red basica tiene las siguientes propiedades

A Bluetooth A65.536 nodos clientes (16 bits para el direccionamiento)

A WiFi

APuesta en marcha y configuracién muy rapidos (< 30ms)

, .
" Ala seguridad esta garantizada por el uso de AES 128 (nuevo

estandar de encriptacion simétrica)

AFrecuenCiaS utilizadas: BAND COVERAGE DATARATE #OF CHANNEL(S)

e DD )

91SMHz | ISM  Americas 40 kbps 10

Figural Z'gBee

Figura 1: https://www.eetimes.com/zigbeavirelesstechnologyfor-low-powersensosmetworks/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8; ZigBee: Comparacion en rango y velocidad opee

Comunicacion
inalambrica
Data Rate P
e 1Gb | ( wireless USBIY,
~ ultrawideband

joombl]
A IDa
A Bluetooth 10Mb W|Max
A WiFi
A RFID 1Mb 3G

100Kb P

= » Range

00Im O01m 1m 10m 100m 1km 10Km ’ C"i

Figural

LigBee

Figura 1: https://in.pinterest.com/pin/523684262901546386/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 FIgUI'aZ
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Tema 8: ZigBee: Comparacion en robustez LR

Comunicacion 1EO
inalambrica

1E-1

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

1E-2

m
&

A IDa

ZigBee se basa en el
estandar IEEE
802.15.4, que tiene un
excelente rendimiento

169 en entornos SNR

1E-7

1E8 \}
1E-9
-10 5 0 +5 +10 +15
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
Figural Z|gBee
Figura 1: https://www.accsense.com/wggontent/uploads/2018/07/Accsens@/irelessNetworkCoexistencd®ocument.pdf .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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A Bluetooth

m
b

A WiFi
1E5

Bit Error Rate (BER)
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Tema 8: ZigBee: Tipos de dispositivos

Comunicacion

inalambrica ACoordinador ZigBee (ZC)

1. Conceptos

ASélo un coordinador por cada red
A Inicia la creacién de la red
A Puede funcionar como router una vez que la red ha sido creada

principales

2. Tecnologias

A IDa

A Bluetooth ARouter Z|gBee (ZR)

A WiFi

A Dispositivo opcional
A Puede estar conectado con un coordinador o con router previo
AParticipa en el enrutamiento de los mensajes

A Dispositivo final ZigBee (ZED)
AE| dispositivo final con la funcionalidad de la aplicacion
ANo permite la conexién con otros dispositivos finales @
ANo puede participar en el enrutamiento de los mensajes

A ZigBee

A RFID

LigBee

http://dte.uc3m.es Figura: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Figura
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Tema 8: ZigBee: TipOS de diSpOSitiVOS . Ejemplo L@mm“)@@
Comunicacion
;. End Device

——

/7

inalambrica

1. Conceptos f*;
9

principales | U
2. Tecnologias ...

A IDa

Y
/

y

A Bluetooth Router "
A WiFi ‘
—L.
Router
Coordinator \ ‘
- 7]

Router

o
(o —

DS End Device

End Device L

Figural ZlgBee

Figura 1: https://www.elprocus.com/whatis-zigbeetechnologyarchitectureand-its-applications/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8: ZigBee: Topologias

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa

A Bluetooth

A Wi Estrella

A RFID

Arbol ‘ Coordinador
‘ Router

O Dispositivo final @

LigBee

Figura 1: https://www.elprocus.com/whatis-zigbeetechnologyarchitectureand-its-applications/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Figural




Tema @ ZigBee: Topologias - Malla (1) O

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

Shide Courtesy of

Control (D

Figural ZigBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8: ZigBee: Topologias - Malla (ll) o=l

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

‘\’ ‘
Shde Counesy of . r— .
Control

Figural ZigBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8: ZigBee: Topologias - Malla (lll) O

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

‘
Shde Courtesy of ) o —
Control

Figural ZigBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8: ZigBee: Topologias - Malla (1V) O

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

Shde Courtesy of

Control &

Figural ZlgBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema @ ZigBee: Topologias - Malla (V) O

Comunicacion
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

Shde Courtesy of ‘

Control (D

Figural ZlgBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8: ZigBee: Aplicaciones L0850

Comunicacion
inalambrica

Security
1. Conceptos HVAC - - TV
principales AM . Stereo sound
Lighting control DVD/CD

2. Tecnologias

Access control BUILDING
AUTOMATION

CONSUMER Remote control

A IrDa ELECTRONICS

A Bluetooth

A WiFi ZI g B ee - Mouse

morl]aifot'r?nné Wireless Control that Keyboard
Fithess PERSONAL Simply Works PC & Joystick
T i B | IEALTH CARE PERIPHERALS
Asset mgt Security
Process control HVAC
Environmental energy mgt Lighting control

Access control

Lawn & garden irrigation C.

Figural ZigBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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Tema 8: ZigBee: Aplicaciones - Control de edificios oL

Comunicacion

C et Control de iluminacién Control de acceso y alarmas
inalambrica

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

A IDa

A Bluetooth

A WiFi

Seguridad

Figural ZlgBee

Figura 1: https://slideplayer.com/slide/13820633/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Flguraz
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ZigBee: RO S

Tema 8:
Comunicacion

il Tt AE| control del edificio con dispositivos ZigBee tiene un RO
1. Conceptos (retorno de la inversion) muy rapido debido al ahorro de

principales

2. Tecnologias consumo
A 1D A Aplicaciones obvias
A Bietooth Alluminacién
A WiF A Calefaccion y aire acondicionado @ @
ASupervision de alarma @
AControl de acceso @
A Aplicaciones menos obvias

ASupervisidn de plagas
AHumedad en las paredes

ADeteccidn de animales (ratas, cucarachas) C/)
Figural ZlgBee

Figura 1: https://glidemtech.com/casestudies/homeautomation-gateway/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 FIgUI'aZ
UC3M| DES Tema8: Comunicaciorinalambrica (C)RaulsancheReilloy José Enriqu&uarezPascual m
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Tema 8: ZigBee: Transductores

Comunicacion
Lo AHay muchas empresas que ofrecen transductores o médulos
1. Conceptos para desarrollar productos con ZigBee

principales
AAlgunos de ellos son simples convertidores pero la mayoria
A 1Da de ellos tienen la posibilidad de programar un
A Blewan microcontrolador interno para obtener una solucién
completa en un solo chip (Systenon Chip- So¢

AVamos a mostrar uno de los transductores mas conocidos, el
SmartRF CC2420 de Chipcon (aunque Chipcon ha sido
absorbido por Texas Instruments hace algunos anos)

A WiFi

A ZigBee

A RFID

Z

LigBee

http://dte.uc3m.es Figura: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Figura
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Tema 8 ZigBee: Transductor CC2420 @0

Comunicacion

inalambrica

1. Conceptos
principales Key Features

: ¢ TJrue single-chip 24 GHz IEEE « Programmable output power
802.15.4 compliant RF transceiver * No external RF switch / filter needed
A IDa with baseband modem and MAC e /O low-IF receiver
(A 4 SLIﬁEGﬂ _ ¢ |/Q) direct upconversion transmitter
» DSSS basebapd_modem with 2 » Very few external components
A Wi ' MChips/s an€(250 kbpDeffective data o 128(RX) + 128(TX) byte data buffering
rate. + Digital RSS!/ LQI support
* Suitable for both RFD and FFD s+ Hardware MAC encryption (AES-128)
operation _ « Battery monitor
A RFID ¢ Low current consumption (RX: 19.7 « QLP-48 package, 7x7 mm
mA, TX:17.4mA) | e Complies with ETSI EN 300 328, EN
* Low supply voltage (2.1 — 3.6 V) with 300 440 class 2, FCC CFR-47 part 15
integrated voltage regulator and ARIB STD—'i'ﬁG
e Low supply voltage (1.6 — 2.0 V) with + Powerful and flexible development
external voltage regulator tools available

Figural

Figura2

v

o ®
Figura 1: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2420.pdf?ts=1609703858487 Zlg Bee

Figura 2: ArchivodChipcon AS SmartRB® CC2420 NBf AYAY I NBE 5 (G} RakiSSdé¢ x WSBD MOHS HANDS - A
http://dte.ucSm_es Figura 3: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 Igura
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Tema 8: ZigBee: Transductor CC2420 - Diagrama de bloques ©L8S

Comunicacion

inalambrica | T
|
1. Conceptos DIGITAL
. - DEMODULATOR
principales
Digital RSS! Serial
Gain Control
, : voltage
| Image Suppression
2. Tecnologlas Channel Filtering regulator
Demodulation
Frame
A IrDa o synchronization
A Bluetooth
-__
A WiFi 2 | DIGITAL 5
2 | INTERFACE S o
| - 2 | WITH FIFO =
A ZigBee T £ | BUFFERS, s €
= | CRC AND ==
(%]
B N B g |EncRyPTION 2
RFID CONTROL
’ y
Pnr DAC DIGITAL
| Control MODULATOR Digital and
PA Y - Data spreading Analog test
st interface
XOSC N DAC
l | l @
[] L]

18 MHz . . @
37- Figural ZlgBee
Figura 1: ArchivodChipcon AS SmartRB® CC2420 NBf AYAY I NB 5 (i} RakisSidé x WEBD MOHS HNNGT : -
http://dte.uc3m,es Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890 |gur
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ZigBee: Transductor CC2420 - Conexion O

Tema 8:
Comunicacion
inalambrica o

supply

- o

1. Conceptos

pommn |l
L1
P

principales } L
XTAL
2. Tecnologias .
0
A IDa R —
A Bluetooth “ 4§38 §ii
s . g g £ B8
A WiFi ) 1
Antenna AEVDD_ERE .
{50 Ohm) AVLDD RF. <] !::
081 BE_F RF C5m 3 Qi
: Transceiver I,
DEE
oi g
E
e
i
™
or,-':
Figural ZlgBee
Figura 1: ArchivodChipcon AS SmartRP CC2420 NBf A YAY I NB 51 (il Raki®Si¢ = wSPIP MOHI HANPIZ Figura2

Figura 2: https://www.trustedreviews.com/news/whais-zighee2920890

http://dte.uc3m.es
CS M| DES Tema8: Comunicaciérinalambrica

(C)RaulsancheReilloy José Enriqu&uarezPascual
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Tema 8: RFID: Espectro de radiofrecuencia ot

Comunicacion

inalambrica RADIO FREQUENCY SPECTRUM

1. Conceptos S

principales

2. Tecnologias

IrDa

1Km \./ 100 m

30 GHz 300 GHz

Bluetooth

iFi 812 18 27| @
WiFi e X kK] Millimater IEEE

ORI DT TN

]
|
E F4G

ZigBee

Very ¥ Super Exira
+— High Frequency —»e— po rociency — " High Frequency — | High Frequency — *

Jr— I0 WAVES | MICROWAVES — >
|

| | [
100 m 10m im %cm 1cm 1 mm
300GHz 3THz 30THz 300THz 3PHz 30PHz 300PHz 3EHz 30EHz 300 EHz 3000 EHz

RFID

Submillimeter {IEEE) —

—— INFRARED —lof e "L kmavs | | oadma

1mm 100um 10 pm 1pm 100 nm 10 nm inm 100 pm 10 pm 1 pm .)
RFID

Figura 1: https://www.pinterest.es/pin/436919601321279232/ Figural Fiqura2
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionen-el-sectordeHransportey-la-logistica/ igur
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Tema 8: RFID: Objetivo principal y ejemplos @osh

Comunicacion

ARFID es un concepto

general que se utiliza

L. Conceptos para describir los

principales dispositivos que

transmiten mediante

A s radiofrecuencia una

A Bt identidad (un numero
univoco, un numero de
serie, o bien mas
informacion), y otros
dispositivos que reciben

iInformacion

APor ta nto,
absolutamente
diferente de Bluetooth,

. . . Figural
Wi-Fi o ZigBee @

Figura 1: https://daemon4.com/empresa/noticias/instalaun-sistemarfid/ .
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacioren-el-sectordeHransportey-la-logistica/ Figura2
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inalambrica

A WiFi

A ZigBee




01S0)
Tema 8: emplos de aplicacion ot

Comunicacion > — A RFID Library Management System
inalambrica T iy '"'lﬁ"'ll"'l "u

Neg S

1. Conceptos
principales

2. Tecnologias

D)

Figura 1: https://yktron.com/ :
Figura 2: https://sistemasrfid.es/rfid-peaje-autopistas Flgu ra3 RFI D

Figura 3: http://www.chafontech.com/info/solutionfor-rfid-library-managemernt19051601.html R
http://dte.uc3m.es Figura 4: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacioren-el-sectordeHransportey-la-logistica/ Figurad
UC

3M| DES Tema8: Comunicaciérinaldmbrica (C)RaulSancheReilloy José Enriqu&uéarez’ascual m



(Lol

Tema 8: RFID: Dispositivos

Comunicacion
inalambrica

AE| sistema RFID tiene los siguientes dispositivos:

1. Conceptos AUn dispositivo llamado tag o transpondedor que contiene el nimero de
" principales serie (0 mas informacién)

A Otro dispositivo llamado lector o transceptor, que obtiene esta
' informacion y la transfiere a un sistema digital para procesarla

A IDa
A Bluetooth
A WiFi

A ZigBee

_ RFID
Figural

Figura 1: https://gaorfid.com/rfid-tags/ Fi a2
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionen-el-sectordeHransportey-la-logistica/ igur
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Tema 8: RFID: Dispositivos - Tag

AlLos tags pueden ser:

A Activo: con alimentacidn en el interior (bateria), hasta 100 metros (por

L gﬁ:;;‘;fg: ejemplo, para la identificacién de coches en autopista)

2. Tecnologias

Comunicacion
inalambrica

A Pasivo sin alimentacién en el interior, por lo que son mas baratos pero
su alcance de identificacion es menor de 10 metros. Es el mas utilizado

A IDa (por ejemplo, para la identificacion de productos de supermercado)
A Bluetooth i R
== T T S - o T
= ~ -t PR
A ZigBee
i\
/..'r . “J ; -

: ‘.- '«‘ ;l "yb . ;;’ -,": A ‘.
] , - .
F' ral FlguraZ ]
' ‘RHD,:

Figura 1: https://es.wikipedia.org/wiki/FasTrak

Figura 2: https://www.zebra.com/la/es/products/supplies/rfitabelstags.html Fi 3
http://dte.uc3m.es Figura 3: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionenel-sectordeHransportey-la-logistica/ igura
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Tema 8: RFID: Dispositivos - Tag pasivo ©OSO)

Comunicacion
inalambrica ALos tags son asi internamente

1. Conceptos
principales

Microchip
Dispositive que almacena
i informacion del producio

2. Tecnologias Conlacio —

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

A ZigBee

Antena transmisora

Pueden $&f de baja frécusnca
que emiten ondas de radio hasta
2 metros, de madia y de alta
ireCisancia, hasta 100 metros,

Condensadar

Figural

AlLos tags pasivos no suelen ser retornables. Asi que es
necesario que sean de bajo coste @
‘RFID|

Figura 1: https://santisoiago.blogspot.com/2017/11/rfidbs-etiquetasdeHuturo-y-de-zara.html Fi a2
http://dte.uc3m.es Figura 2: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionen-el-sectordeHransportey-la-logistica/ igur
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- RFID: Funcionamiento @OED

Comunicacion
inalambrica Antena
1. Conceptos —
principales -
2. Tecnologias ' =P | Lector j Energia
P i - W —
———— Heln!
Ordenador

Figural

RFID Reader

1 Sender sands radio signa

2 Tag antenna receves signal
and powers Chip

'3 Chip modifies signals

Antenna
4 Antenna sends radio signal
back
Chip 5 Receiver receives modified
- signat and extracts informa
lion from tag

Figura2 ’.ﬁ»

Figura 1: https://www.researchgate.net/figure/Figurd 3-Esquemade-funcionamientede-un-sistemaRFIBpasiveFuenteTecnologiade_fig3 33362997

Figura 2: http://iris.hdplus.es/dictionary/tagrfid-pasivo/ Ei 3
http://dte.uc3m.es Figura 3: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionenel-sectordekransportey-la-logistica/ igura
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Tema 8:

RFID: Tipos O

JWCUECCUI A os sistemas RFID pueden clasificarse seguln el rango de
frecuencia utilizado:
1. Conceptos ABaja frecuencig30-500 KHz)

principales

2. Tecnologias

inalambrica

A Control de acceso, cintas transportadoras, identificacion de animales, etc.

A IDa
A Bluetooth

A WiFi

A ZigBee

Figural Figura2 Figura3

A Alta frecuencia(850-950 MHz o 2,4-2,5 GHz)

A Supervision de trenes, pago en autopistas, etc.

Lector RFID con antenas de polarizacién lineal

—
Tag RFID de ventanilla \_ . &%
5N
Figura 1: https://gaorfid.com/rfid-tags/ L . ‘ ‘ ))
Figura 2: https://yktron.com/ Flgura4 Flgura5 ®

Figura 3: https://www.nedaplivestockmanagement.com/es/knowleddpase/isestandardlivestockrfid/
Figura 3: http://www.chafontech.com/info/solutiorfor-rfid-library-management19051601.html

Figura 3: http://www.ferropedia.es/wiki/ASFA .
http://dte.uc3m.es Figura 6: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionen-el-sectordeHransportey-la-logistica/ Flgu raé
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N RFID: Transductor MLX90121 @OED

Comunicacion 2. Description

i A i < The MLX90121 is an 1SO compliant 13.56MHz
Inalambrlca ID transceiver integrated circuit. )
The main Teatures e user selectable

1. Conceptos , modulation depth in write mode, whereas single
SN : sub-cammer ASK, FSK and PSK modulations are
prlnCIpaIes recognized in the read mode.

The receiver is based on a diode envelope
2. Tecnologias . detector, followed by an IF filter and amplifier. A
logarithmic amplifier is used for single sub-

I'Da : carrier ASK detection, ensuring fast and clean
- ; data recovery. The limiting output of the log amp
is used for FSK and P5K recovery.
The transmitter uses a built in open drain output
transistor, which can provide up to 250 miliwatts
of RF power to a 50 ohms load with a 5 volts
: power supply using the recommended matching
ZigBee network. This is suitable for most short to mid
range applications. A simpliied antenna and
matching network can be used, at the expense
of a reduced reading range, for example in
hand-held reader applications.
The chip is configured with a serial interface. A
synchronization signal is available when the
majority voting is used.
Digital part contains ASK, FSK (423 / 484kHz)
and PSK (B47kHz) decoders and a
Figural progrgmma_ble encoder tc-_ facilitate data
handling with a low cost microcontroller. The
encoder can be programmed with 6 different

Bluetooth

WiFi

patterns.
The chip can also be used as an analog front- ‘.)
end, in direct mode.
Figura 1: https://www.rfglobalnet.com/doc/new1356-mhzrfid-transceivesic-from-melexis0001 Figura2
Figura2: Archivod a [ - dhnMH M Mo ®p c a - DataBi@et®®01090N118/ & O Sk BBWRAQIN T I HA N DI Ei 3
d t e http://dte.uc3m.es Figura 3: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionenel-sectordeHransportey-la-logistica/ igura
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ema RFID: Transductor MLX90121 - Diagrama =~ ke

Comunicacion

inalambrica

1. Conceptos

principales \] /

, Digital
2. Tecnologias AM N
RX vy o
M 2 -
IrDa At >
Majority |y
Bluetooth [ Fsxk R voting N
Decoder 3 DoUT
WiFi A
, PSK _
ZigBee Decoder Ve
. Programmable
I Encoder DIN
s P2
o XTAL 4[>—l h
It Ll
RMOD ﬂ [IHIJ lstJF
13.56MHz

Figural ".j)

Figural:Archivod a[ - dnMH M Mo ®p c a - DataBi@et®®01090118/ E O Sk DBIREN8T T X HA N DI

Figura 2: https://www.novatrans.es/blog/2015/03/17/latecnologiarfid-y-su-aplicacionen-el-sectordettransportey-la-logistica/ .
http://dte.uc3m.es Figura2
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